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kruispunt Grote Dries.
oversteekfaciliteiten zijn op het kruispunt Eikbergseweg en het 
wordt dit niet omdat de ruimte juist op deze locatie ontbreekt. Betere
bij de Kalverwei om het oversteken beter te faciliteren. Optimaal
Tot slot worden er enkele kleine aanpassingen gedaan aan de situatie 

deze 30 km/uur zone komen te vallen.
zal dit deel van de Eikbergseweg en het Eikbergseveld binnen
30 km/uur zone beginnen. Door het verplaatsen van de komgrens
inritconstructie. Hier zal, in combinatie met plan Eikbergseveld, een
Het kruispunt met de Eikbergseweg wordt omgevormd naar een 

in het plan van de LangeBunder worden gecompenseerd.
ten koste van een aantal bomen. Deze zullen elders in het plan en
fietspad en de oostelijke rijbaan worden uitgebogen. Dat gaat
verkeer. Om dit mogelijk te maken moet bij bijde zijde het oostelijk
het een snelheidsremmende werking voor het gemotoriseerde 
richtingen gefaseerd overgestoken kan worden. Daarnaast heeft
in de rijbaan aangebracht. Dit geeft een rustpunt zodat in beide
west v.v. te faciliteren worden op twee locaties middeneilanden
Om goede verbindingen voor langzaamverkeer van oost naar

zowel de westzijde als de oostzijde van dit wegvak.
aangepakt ten behoeve van de woningbouwontwikkelingen aan
De Gilzeweg tussen Roosbergseweg en Eikbergseweg worden
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